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47^ O texto identificado desta forma indica que existem informacoes 
^ ad—— 


icionais. 
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Caracteristicas do produto 


Monitor LCD da HP 

O monitor LCD da HP (visor de cristais liquidos) tern urn ecra 
Thin-Film Transistor (TFT - transistor de pelicula fina) de matriz 
activa. Este manual refere-se a cinco modelos: 

□ Monitor LCD vs 15 da HP, urn ecra de 15 polegadas 
(38,1 cm) 

□ Monitor LCD vsl7 da HP, urn ecra de 17 polegadas 
(43,2 cm) 

□ Monitor LCD vsl 9 da HP, urn ecra de 1 9 polegadas 
(48,3 cm) 

□ Monitor LCD fl 705 da HP, urn ecra de 1 7 polegadas 
(43,2 cm) 

□ Monitor LCD fl 905 da HP, urn ecra de 1 9 polegadas 
(48,3 cm) 
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Caracteristicas do produto 




O monitor vs com altifalantes infernos e o monitor f (monitor f — 
altifalantes satelites ocultos) 

Caracteristicas do monitor de ecra de plasma: 

■ Ampla area de visualizacao na diagonal 

■ Resolucao definida de fabrica de 1 280 x 1 024 e suporte de 
ecra inteiro para baixas resolupoes (monitor LCD vsl5 da HP: 
1024x768) 

■ Entradas de video suportadas: 

□ Sinai analogico VGA 

□ Sinai digital DVI-D (apenas nos modelos seleccionados do 
monitor f) 

■ Cabo de sinal analogico VGA (fornecido) 

■ O tempo de resposta rapida permite uma melhor experiencia 
para jogos e graficos 

■ Facil visualizacao, quer esteja sentado ou de pe ou mesmo 
quando se move de urn lado para o outro do monitor 

■ Capacidades de ajuste de inclinacao (o monitor f tambem 
inclui regulacao da altura) 
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Caracteristicas do produto 


■ Suporte amovivel e orificios que permitem solucoes de 
montagem flexiveis, em conformidade com a norma VESA 
(Video Electronics Standards Association - associacao de 
normas de equipamentos electronicos de video), incluindo 
montagem na parede 

■ Ranhura de bloqueio de seguranca para urn cabo de 
seguranca de bloqueio Kensington (cabo de seguranca nao 
fornecido) 

■ Capacidade Plug and Play, caso seja suportada pelo sistema 
informatico 

■ Ajustes do OSD (On-screen display - visualizacao no ecra) 
que permitem uma facil configuracao e optimizacao do ecra 
(os idiomas disponiveis incluem ingles, chines simplificado, 
frances, alemao, italiano, espanhol ou holandes) 

■ Ligacoes de suporte de audio: 

O monitores vs: altifalantes estereo integrados com urn 

conector de saida de linha do computador e urn conector 
para auscultadores no monitor 

O monitores f: altifalantes estereo satelites com conectores 
para linha de saida do computador, urn subwoofer HP e 
auscultadores 

■ Fonte de alimentacao integrada 

■ Funcionalidade de poupanca de energia para reduzir o 
consumo de energia 
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Caracteristicas do produto 


■ Em conformidade com as seguintes especificacoes reguladas: 

□ EPA Energy Star 

□ Directivas comunitarias da Uniao Europeia 

□ Swedish MPR II 1990 

□ Requisites ambientais da TCO 

■ CD com: 

□ Ficheiro de informacao (INF) 

□ Ficheiro Image Color Matching (ICM - correspondence de 
cores da imagem) 

□ Software padrao de regulacao automatica 

□ Informacoes de seguranca 

□ Requisitos ambientais da TCO 
O O manual do utilizador 

O Adobe® Acrobat® Reader 
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Orientacoes de manutencao e 

seguranca 


Informacoes importantes sobre 
seguranca 

E fornecido um cabo de alimentacao com o monitor. Se utilizar 
outro cabo, use apenas uma fonte de alimentacao e uma ligacao 
que sejam adequadas a este monitor. Para obter mais informacoes 
sobre o cabo de alimentacao a utilizar com o monitor, consulte 
"Requisites do cabo de alimentacao" no Anexo B. 

A AVISO: Pa ra reduzir o risco de choques electricos ou danos no 
equipamento, nao desligue a ligacao a terra do cabo de 
alimentacao. A ficha com ligacao a terra e um importante 
dispositivo de seguranca. Ligue o equipamento a uma tomada 
de ligacao a terra. 


A AVISO: Para sua seguranca, verifique se a tomada de ligacao a 
terra, a qual esta ligado o cabo de alimentacao, e de facil acesso 
e se esta o mais proximo possivel do equipamento. Para desligar 
o equipamento, desligue o cabo de alimentacao da tomada 
agarrando na ficha com firmeza. Nunca puxe pelo fio. 
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A CUIDADO: Para proteger o monitor, assim como o computador, 
ligue todos os cabos de alimentacao do computador e dos 
dispositivos perifericos (monitor, impressora ou scanner) a urn 
dispositivo contra picos de corrente, tais como uma extensao com 
uma proteccao contra picos de corrente ou uma UPS (fonte de 
alimentacao ininterrupta). 

Nem todas as extensoes estao protegidas contra picos de corrente; 
as extensoes tern de estar devidamente identificadas como tendo 
esta caracteristica. Utilize uma extensao que tenha uma politico de 
substituicao de componentes, para que possa substituir o 
equipamento no caso de falhar a proteccao contra picos. 


Precaucoes de seguranca 

■ Utilize apenas uma fonte de alimentacao e uma ligacao 
adequadas a este monitor, conforme indicado na 
etiqueta/placa de identificacao do monitor. 

■ Certifique-se de que a potencia de amperagem total dos 
produtos ligados a tornado nao excede a classificacao de 
corrente da tornado electrica e que a potencia de amperagem 
total dos produtos ligados ao cabo nao excede a potencia do 
cabo. Verifique a etiqueta com as caracteristicas de 
alimentacao para determinar a potencia de amperagem 
(Amps ou A) de coda dispositivo. 

■ Instale o monitor perto de uma tornado de facil acesso. 
Desligue o monitor, agarrando a ficha de modo firme e 
puxando-a da tornado. Nunca desligue o monitor puxando 
o cabo. 

■ Nao coloque objectos em cima do cabo de alimentacao. 

Nao pise o cabo. 
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Orientacoes de manutencao 

Para melhorar o desempenho e prolongar a vida do monitor: 

■ Nao abra a caixa do monitor nem tente reparar o produto. Se 
o monitor nao estiver a funcionar correctamente, se o deixar 
cair ou ficar danificado, contacte o seu fornecedor, 
revendedor ou fornecedor de assistencia da HP. 

■ Ajuste apenas os controlos descritos nas instrucoes de 
utilizacao. 

■ Desligue o monitor quando nao o estiver a utilizar. Pode 
aumentar consideravelmente a duracao do monitor, utilizando 
urn programa de proteccao do ecra e desligando-o quando 
nao estiver a ser utilizado. 

■ Coloque o monitor num local bem ventilado, afastado de luz, 
color ou humidade excessivos. 

■ As ranhuras e aberturas da caixa destinam-se a ventilacao. 
Estas aberturas nao devem ser bloqueadas ou tapadas. 
Nunca introduza objectos de nenhum tipo pelas ranhuras da 
caixa ou outras aberturas. 


A CUIDADO: Nao util ize benzina, diluente, amoniaco ou quaisquer 
outras substancias volateis para limpar a caixa ou o ecra do 
monitor. Estes produtos qufmicos podem danificar o monitor. Nao 
utilize detergentes liquidos ou aerossois. Nunca utilize agua para 
limpar o monitor LCD. 


■ Desligue o monitor da tornado de parede antes de o limpar. 
Nao utilize detergentes liquidos ou aerossois. 

■ Nao deixe cair o monitor nem o coloque em cima de urn 
superficie instavel. 

■ Quando remover a base ou suporte do monitor, coloque o 
monitor virado para baixo numa superficie sem rugosidades 
para impedir que fique riscado, estragado ou partido. 
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Limpeza do monitor 

O monitor e um dispositivo optico de alta qualidade que requer 
cuidados especiais durante a limpeza. Quando limpar o monitor, 
siga estes passos: 

1. Desligue o monitor e o computador. 

2. Desligue o monitor da tomada de parede antes de o limpar. 

A CUIDADO: Nao util ize benzina, diluente, amoniaco ou outras 

substancias volateis para limpar a caixa ou o ecra do monitor. Estes 
produtos quimicos podem danificar o monitor. Nao utilize 
detergentes liquidos ou aerossois. Nunca utilize agua para limpar o 
monitor LCD. 


3. Limpe o ecra com um pano seco, macio e limpo. 

□ Se o ecra necessitar de uma limpeza adicional, utilize um 
produto de limpeza anti-estatica. 

4. Limpe a caixa do monitor. Utilize um pano humedecido para 
limpar a caixa. 

□ Se a caixa necessitar de uma limpeza adicional, utilize 
um pano limpo humedecido com alcool isopropilico. 

5. Ligue o monitor. 

6. Ligue o monitor e o computador. 
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Transportar o monitor 

Guarde a embalagem original numa area de armazenamento. 
Pode ser necessaria posteriormente, caso mude ou transporte o 
monitor. 

■ Se transportar o monitor vs, tern de remover primeiro a base 
do suporte. 

■ Se transportar o monitor f, dobre-o previamente para que 
fique em posicao. 

Remover a base do monitor vs 

Antes de iniciar o procedimento, leia as seguintes instrucoes 
de aviso. 


A AVISO: Nao remova a base do suporte se o monitor estiver 
apoiado ou na vertical. Se tentar remover a base do pedestal 
quando o monitor estiver na vertical, pode provocar ferimentos. 


A AVISO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentacao, de video e de audio. 

Para desligar o equipamento, desligue o cabo de alimentacao da 
tomada agarrando na ficha com firmeza. Nunca puxe pelo fio. 


A CUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superficie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 


Para remover a base do monitor vs do suporte: 

1. Desligue os cabos de alimentacao, video e audio do monitor. 

2. Coloque o monitor virado para baixo numa superficie 
protegida, lisa e sem rugosidades para que a base fique 
precisamente encostada a extremidade da superficie. 
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3. Segure no painel, aperte a parte interior da base O, como 
se mostra na ilustracao e, de seguida, separe a base do 
su porte ©. 



4. Embale a base com o painel do monitor. 

Preparar o monitor f para transporte 

Antes de iniciar o procedimento, leia as seguintes instrupoes 
de aviso. 


A AVISO: Antes de dobrar o monitor, desligue a corrente, os cabos 
de alimentacao, de video e de audio. 

Para desligar o equipamento, desligue o cabo de alimentacao da 
tomada agarrando na ficha com firmeza. Nunca puxe pelo fio. 


Para preparar o monitor f para transporte: 

1. Desligue os cabos de alimentacao, video e audio do monitor. 
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Orientacoes de manutencao e seguranca 


2. Empurre para baixo a extremidade superior do monitor para 
achatar a dobradipa O, como se mostra na ilustrapao e, de 
seguida, puxe a parte superior para baixo © para fechar 
completamente o monitor ©. 




Dobrar o monitor f para transporte 
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Instalar o monitor 


Antes de iniciar 

1. Desembale o monitor. Verifique se estao todos os 
componentes. Guarde as caixas. 

2. Desligue o computador e todos os dispositivos adicionais. 

3. Verifique quais sao os cabos de video que ligam as saidas 
da placa de video do computador as entradas VGA e DVI-D 
(apenas nos monitores f seleccionados) no monitor. O monitor 
vs so suporta VGA. Para o monitor f, pode ligar urn ou ambos 
os cabos. 

□ Cabo VGA : 

Cabo VGA standard de 15 pinos (fornecido). 

□ Cabo DVI-D: 

Para uma operacao digital, utilize urn cabo de video 
DVI-D para DVI-D (nao fornecido). O conector DVI-D 
fornecido com o monitor f serve apenas para ligacao 
digital a digital. O computador tern de ter uma placa 
grafica compativel com DVI instalada para utilizar com 
este cabo. 

4. Escolha se pretende montar o computador em cima de uma 
secretaria ou na parede. 

□ Consulte "Instalar o monitor". 

5. Prepare uma superficie plana para montar o monitor. Se 
montar o monitor na parede, pode precisar de uma superficie 
protegida, macia e sem rugosidades para colocar o ecra do 
monitor virado para baixo durante a montagem. 

6. E necessaria uma chave de parafusos Phillips para preparar a 
montagem na parede. Pode ser necessaria uma chave de 
parafusos de ranhura recta. 
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Instalar o monitor 

Pode instalar o monitor em cima de uma secretaria ou na parede. 
Coloque o monitor num local comodo e bem ventilado perto do 
computador. 

Se instalar o monitor numa: 

■ Secretaria ou mesa, consulte "Colocar o monitor numa 
secretaria" para o seu tipo de monitor. 

■ Parede, braco oscilante ou outra peca de suporte, consulte 
"Montar o monitor na parede" para o seu tipo de monitor. 

As instrucoes sao especificas para cada tipo de monitor; consulte 
a seccao correspondente ao seu tipo de monitor. 

Ligue o monitor depois de instala-lo. Consulte "Ligar o monitor". 
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Colocar o monitor vs numa secretaria 

Antes de colocar o monitor vs numa secretaria ou mesa, e 
necessario prender a base do monitor. 

Para colocar o monitor vs numa secretaria ou mesa: 

1. Coloque a base do monitor numa superficie plana, com a 
parte fechada voltada para si. 

2. Levante o painel com a parte de tras voltada para si e baixe o 
suporte em direccao a base, como se mostra na ilustrapao a 
seguir, ate a base ficar presa. 




Inserir o monitor vs na base 


3. Coloque o monitor na posipao vertical numa secretaria 
ou mesa. 
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Instalar o monitor 


4. Incline o monitor para obter uma visualizapao correcta. Nao 
incline o monitor para alem da sua posipao maxima de ajuste. 



Ajustar a inclinacao do monitor vs 

Montar o monitor vs na parede 

Antes de montar o monitor numa parede, num braco oscilante ou 
numa peca de suporte, tern de remover a base e o suporte do 
monitor. E necessaria uma chave de parafusos Phillips. Antes de 
iniciar o procedimento, leia as seguintes instrupoes de aviso. 

A AVISO: Verifique se o monitor esta na horizontal, com o ecra 

virado para baixo. Se tentar retirar a base ou suporte do monitor 
quando este estiver na vertical, pode ferir-se. 


A CUIDADO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentacao, de video e de audio. 


Para instalar o monitor vs numa parede, num braco oscilante ou 
noutra peca de suporte: 

1. Remova a base do monitor vs. Consulte "Remover a base do 
monitor vs" no capitulo anterior. Mantenha o ecra do painel 
do monitor virado para baixo numa superficie plana, sem 
rugosidades. 
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Instalar o monitor 


A 


CUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 


2. Remova a tampa da dobradipa O como se mostra na 
ilustrapao a seguir e coloque-a de parte. Ficam expostos 
tres parafusos e a dobradipa. 

3. Segurando o suporte para nao cair, utilize uma chave de 
parafusos magnetica para remover o unico parafuso 
proximo da dobradipa e, de seguida, remova ou outros dois 
parafusos ©. Se necessario, mova o suporte para que todos 
os parafusos fiquem acessfveis. 

4. Faca deslizar o suporte para fora do painel do monitor ©. 
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5 . Guarde os objectos retirados (os parafusos, a tampa da 
dobradica, o suporte e a base) para uma utilizacao fulura. 

6. Monte o monitor vs num braco oscilante ou numa peca de 
suporte. 

Os quatro orificios roscados na parte de tras do painel, 
proximos do logotipo da HP, sao compativeis com a norma 
VESA para a montagem de monitores de ecra plasma. O 
monitor vsl 5 utiliza a distancia standard de 75 mm, enquanto 
que os outros monitores vs utilizam a distancia standard de 
100 mm. 

Utilize os quatros orificios para montar urn braco oscilante ou 
uma peca de suporte. Siga as instrucoes fornecidas com a 
peca de montagem, de modo a que o monitor fique bem 
encaixado. 

Para reinstalar o suporte de secretaria e a base para o monitor vs: 

1. Remova a peca de suporte. 

2. Execute as instrucoes pela ordem inversa para fazer deslizar o 
suporte em direccao ao painel, insira os tres parafusos e, de 
seguida, coloque a tampa da dobradica na dobradica. 
Reinstale a base. 
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Colocar o monitor f numa secretaria 

Para colocar o monitor f numa secretaria ou mesa, e necessario 
desdobrar o monitor. 

Para colocar o monitor f numa secretaria ou mesa: 

1. Coloque o monitor numa superficie plana. 

2. Segure na base do monitor e levante o painel ate acima O, 
como se mostra na ilustrapao a seguir. 

3. Continue a levantar o painel © para a sua posicao maxima 
de ajuste ©. 

® 



Abrir o monitor f 

4. Coloque o monitor na posipao vertical numa secretaria 
ou mesa. 
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Instalar o monitor 


5. Incline o monitor para obter uma visualizapao correcta. Nao 
incline o monitor para alem da sua posipao maxima de ajuste. 



A AVISO: Incl ine o monitor com 
cuidado. O monitor pode cair 
se o inclinar para tras mais de 
35 graus, para alem da posicao 
maxima de ajuste. Posicione o 
monitor de modo a nao cair da 
mesa, no caso de urn toque mais 
brusco. 
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Instalar o monitor 


Pode ajustar o monitor f de modo a que o painel fique 
completamente voltado para a frente e a parte inferior do 
painel toque quase na secretaria, como se mostra na 
ilustrapao a seguir. 




Ajustar o monitor f completamente para a frente 

6. Montar os altifalantes. Consulte "Montar os altifalantes 
satelites do monitor f" neste capitulo. 
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Montar o monitor f na parede 

Antes de montar o monitor numa parede, num braco oscilante ou 
numa peca de suporte, tern de remover a tampa de tras do 
monitor e a montagem do suporte base. E necessaria uma chave 
de parafusos Phillips. Antes de iniciar o procedimento, leia as 
seguintes instrucoes de aviso. 

A AVISO: Verifique se o monitor esta na horizontal, com o ecra 

virado para baixo. Se tentar retirar a montagem do suporte base do 
monitor quando este estiver na vertical, pode ferir-se. 


A CUIDADO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentacao, de video e de audio. 


Para instalar o monitor f numa parede, num braco oscilante ou 
noutra peca de suporte: 

A CUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superficie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 


1. Coloque o ecra do monitor virado para baixo numa superficie 
plana, sem rugosidades e protegida. 
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2. Puxe a extremidade inferior para cima e remova a tampa 
rectangular da parte de tras © como se mostra na ilustracao a 
seguir. Coloque de parte a tampa de tras. Ficam expostos 
quatro parafusos. 




Montar o monitor f na parede 
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3. Segurando o suporte base para nao cair, remova os quatro 
parafusos ©. Utilize uma chave de parafusos Phillips. Levante 
o suporte base © e coloque-o de parte. 

4. Guarde os objectos retirados (os parafusos, a tampa de tras, 
o suporte base) para uma utilizacao futura. 

5. Monte o monitor f num braco oscilante ou numa peca de 
suporte. 

Os quatro orificios roscados do painel do monitor tern uma 
distancia de 1 00 mm entre si e sao compativeis com a norma 
VESA para a montagem de monitores de ecra de plasma. 

Utilize os quatros orificios para montar urn braco oscilante ou 
uma peca de suporte. Siga as instrucoes fornecidas com a 
peca de montagem, de modo a que o monitor fique bem 
encaixado. 

6. Montar os altifalantes. Consulte "Montar os altifalantes 
satelites do monitor f" neste capitulo. 

Para reinstalar o suporte base de secretaria no monitor f: 

1. Remova a peca de suporte. 

2. Execute as instrucoes anteriores pela ordem inversa para 
prender o suporte base ao painel (certifique-se de que insere 
primeiro os dois parafusos superiores) e, de seguida, substitua 
a tampa de tras rectangular, encaixando-a no monitor. 
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Montar os altifalantes satelites do monitor f 

Para montar os dois altifalantes satelites do monitor f: 

1. Inverta os altifalantes, como se mostra na ilustracao a seguir. 



2. Segure numa base invertida por cima do altifalante invertido. 
Com a abertura na base voltada para a parte de tras do 
altifalante, fapa corresponder a patilha central do 
altifalante © com a ranhura principal central da base ©, 
baixando depois a base em direcpao ao altifalante. 
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Ligar o monitor 

A ligacao do monitor inclui passos para: 

■ Ligar o cabo de entrada de video ao computador atraves de 
urn cabo VGA (fornecido) ou atraves de urn cabo DVI-D 
(conector DVI-D apenas de modelos de monitores f 
seleccionados; cabo DVI-D nao fornecido). 



Pode ligar o cabo VGA, o cabo DVI-D (nao fornecido) ou ambos. 
So pode ligar urn cabo em instalacoes normais. O conector DVI-D 
fornecido com o monitor f (apenas nos modelos seleccionados) 
serve apenas para ligacao digital a digital. O computador tern de 
ter uma placa grafica compativel com DVI instalada para utilizar 
com este cabo. 


■ Ligar o cabo audio. Os passos para o monitor f incluem a 
ligacao do cabo de alimentacao CC do altifalante e de urn 
subwoofer da HP (nao fornecido). 

■ Ligar o cabo de alimentacao. 

Consulte a figura para o seu tipo de monitor nas ilustracoes 
a seguir. 

A CUIDADO: Antes de ligar os cabos do monitor, desligue o 
computador e o monitor, retirando a ficha da tornado. 
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Ligar o cabo de entrada de video do 
monitor 

Certifique-se de que o computador e o monitor estao desligados 

da tornado. 

Para ligar o cabo VGA 

■ Ligue o cabo de video VGA ao monitor e ao conector de 
video no painel posterior do computador: 

□ Ligue uma extremidade do cabo VGA de 15 pinos 
(fornecido) ao conector de entrada VGA no monitor O 
(como se mostra nas ilustracoes a seguir). O monitor pode 
incluir o cabo VGA ja ligado. 

□ Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo ao 
conector de saida VGA no computador. 
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0 


Ligar cabos ao monitor vs 



Opcao 

Descricao 

T 

Conector VGA e cabo VGA 

3 

Conector audio e cabo audio 

5 

Conector de alimentacao CA e cabo de 
alimentaqao 

7 

Ranhura de bloqueio de seguranca para 
um cabo de seguranca de bloqueio 
Kensington (nao fornecido) 
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Ligar cabos ao monitor f 



Opcao 

Descricao 

1 

Conector VGA e cabo VGA 

2 

Conector DVI-D (apenas nos modelos 
seleccionados) e cabo DVI-D (cabo nao 
fornecido) 

4 

Conector de alimenfacao CC e cabo de 
alimentacao CC para altifalantes 

5 

Conector de alimentacao CA e cabo de 
alimentapao 

6 

Gancho de fixacao de cabos 

7 

Ranhura de bloqueio de seguranca para 
um cabo de seguranca de bloqueio 
Kensington (nao fornecido) 
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Para ligar o cabo DVI-D 

■ Ligue o cabo de video DVI-D (nao fornecido) ao monitor f 
(apenas nos modelos seleccionados) e ao conector de video 
no painel posterior do computador. (O conector DVI-D 
fornecido com o monitor f serve apenas para ligacao digital 
a digital. O computador tern de ter uma placa grafica 
compativel com DVI instalada para utilizar com este cabo.) 

□ Ligue uma extremidade do cabo DVI-D ao conector de 
entrada DVI no monitor ©. 

□ Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo ao 
conector DVI no computador. 

Ligar o cabo de audio 

Para activar os altifalantes, ligue o cabo de audio ao conector de 

saida de linha no computador, conforme o seu tipo de monitor. 

Para ligar audio ao monitor vs 

1. Ligue uma extremidade do cabo de audio (fornecido) ao 
conector de saida de linha audio do computador e a outra ao 
conector audio do monitor © (consulte a ilustracao anterior 
"Ligar cabos ao monitor vs"). 

2. Conforme necessario, ligue auscultadores ao conector para 
auscultadores no monitor vs. (O conector de auscultadores e a 
opcao F que se mostra na ilustracao "Botoes do painel frontal 
no monitor vs" no proximo capitulo.) 
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Para ligar audio ao monitor f 

1. Coloque o conjunto de altifalantes do monitor f de modo a 
que o altifalante que tern os controlos ©, como se mostra na 
figura a seguir, fique situado a sua direita, se estiver voltado 
para o monitor. 

2. Insira a ficha verde na extremidade do cabo de audio do 
altifalante direito © no conector de saida de linha audio do 
computador. 

3. Se estiver a utilizar urn subwoofer da HP, insira a ficha de 
audio subwoofer no conector de subwoofer do altifalante 
direito ©. 

4. Ligue uma extremidade do cabo de alimentacao CC © ao 
conector de alimentacao CC do altifalante direito ©. Ligue 
a outra extremidade do cabo ao conector de alimentacao 
CC 0 no monitor f. 

5. Conforme necessario, ligue auscultadores ao conector para 
auscultadores (nao mostrado) no altifalante direito. 
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Opcao Descricao 


3 

Cabo audio do altifalante no conector do 
compufador 

4 

Conector de alimentacao CC do altifalante e cabo 
de alimentapao CC © (para o conector de 
alimentapao CC © do altifalante direito) 

8 

Altifalante direito com botao Controlo ©, 
conectores para subwoofer © e alimentacao CC de 
altifalante © 

Nao 

mostrado 

Conector de auscultador (altifalante direito) 
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Ligar o cabo de alimentacao 

1. Leia o seguinte aviso. 

A AVISO: Pa ra reduzir o risco de choque electrico ou danos no 
equipamento: 

Nao remova a ficha com ligacao a terra do cabo de alimentacao. A 
ficha com ligacao a terra e urn importante dispositivo de seguranca. 
Ligue o cabo de alimentacao a uma tomada electrica com ligacao a 
terra. 

Verifique se a tomada de ligacao a terra, a qual esta ligado o cabo 
de alimentacao, e de facil acesso e se esta o mais proximo possivel 
do equipamento. O cabo de alimentacao deve ser colocado para 
que nao seja pisado nem perfurado por objectos colocados sobre 
ou junto a este. 

Nao coloque objectos em cima dos cabos de alimentacao. 
Coloque-os de forma a que as pessoas nao pisem nem tropecem 
neles. Nao puxe os fios nem os cabos. 

Para obter mais informacoes, consulte "Requisites do cabo de 
alimentacao" no Anexo B. 


2. Ligue uma extremidade do cabo de alimentacao ao monitor © 
e depois ligue a outra extremidade a uma tomada de parede. 

3. Para o monitor f, coloque os cabos no gancho de fixacao de 
cabos © na parte de tras da base do monitor. 

4. Ligue o monitor e o computador, assim como os outros 
dispositivos ligados. Para o monitor f, ligue os altifalantes 
satelites e controle o volume com o botao Controlo © no 
altifalante direito. 
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5. O Estado do monitor mostra uma mensagem: 

□ VGA Input: Active (entrada VGA: activa ) ou No Input 
Signal (Sem sinal de entrada) 

□ DVI Input: Active (entrada DVI: activa ) ou No Input 
Signal (Sem sinal de entrada) (apenas nos modelos 
seleccionados do monitor f) 

□ Mode: Settings (Modo: definicoes) 

6. Se necessario, ajuste o monitor conforme as suas 
necessidades. Incline o monitor para obter uma visualizacao 
correcta. Nao incline o monitor para alem da sua posicao 
maxima de ajuste. Consulte previamente "Instalar o monitor" 
neste capitulo. 

7. Configure o monitor conforme se descreve no proximo 
capitulo, "Utilizar o monitor". 
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Utilitarios e software do CD 

O CD fornecido com este monitor contem dois ficheiros que 
podem ser instalados no computador: 

■ urn ficheiro INF (informacao) 

■ urn ficheiro ICM (Image Color Matching - correspondence 
de cores da imagem) 

Este CD tambem inclui o utilitario de regulacao automatica. 

Este programa padrao simples permite melhorar a qualidade 
da imagem do monitor de entrada VGA. Consulte "Utilizar a 
funcao de regulacao automatica" neste capitulo. 

O Adobe Acrobat Reader e fornecido no CD e pode ser instalado 
a partir do menu. 

O ficheiro de informacao 

* 

Este monitor e compativel com a funcao Plug and Play do 
Windows e funciona correctamente sem ser necessario instalar 
o ficheiro INF. O ficheiro INF permite efectuar a comunicacao 
entre o computador e o monitor, assim como utilizar todas as 
funcoes do monitor. O ficheiro INF define os recursos do monitor 
utilizados pelos sistemas operativos do Microsoft Windows®, de 
modo a garantir a compatibilidade do monitor com o adaptador 
de graficos do computador. 

A compatibilidade Monitor Plug and Play requer que a placa 
grafica do computador seja compativel com VESA DDC2 e que 
o monitor fique ligado directamente a placa grafica. A funcao 
Plug and Play nao funciona com conectores do tipo BNC 
separados ou caixas/buffers de distribuicao. Se estas condicoes 
nao se verificarem, pode ser necessario instalar o ficheiro INF 
inclu ido no CD. 
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O ficheiro Image Color Matching 
(correspondencia de cores da imagem) 

Os ficheiros ICM permitem uma representacao mais precisa das 
cores, fornecendo dados aos programas de graficos de modo a 
obter uma melhor correspondencia de cores do ecra do monitor 
para a impressora ou do scanner para o ecra do monitor. Os 
ficheiros ICM contem urn perfil de sistema de cores do monitor. 
Estes ficheiros sao activados a partir dos programas de graficos 
que suportam esta funcionalidade. 

(gj. O perfil de cores ICM e gravado de acordo com a especificacao 
de formato de perfis International Color Consortium (ICC). 


Instalar ficheiros INF e ICM 

Se for necessario actualizar estes ficheiros, pode instalar os 
ficheiros INF e ICM a partir do CD ou transferi-los da Internet. 


Instalar ficheiros a partir do CD 

Para instalar ficheiros INF e ICM no computador a partir do CD: 

1. Introduza o CD na unidade de CD do computador. Aparece o 
menu do CD. 

2. Aparece o ficheiro "Leiame INF e ICM" (so em ingles). 

3. Seleccione Instalar ficheiros INF e ICM no menu do CD. 

4. Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

5. Depois de os ficheiros estarem instalados, reinicie o 
computador. 

6. Verifique se aparecem as taxas de actualizacao e resolucoes 
correctas nas definicoes do painel de controlo de 
visualizacao. Para obter mais informacoes, consulte a 
documentacao do sistema operativo Windows. 


Pode ter de instalar manualmente os ficheiros INF ou ICM para 
monitor com assinatura digital a partir do CD, no caso de ocorrer 
urn erro de instalacao. Para obter instrucoes (so em ingles), 
consulte o ficheiro "Leiame INF e ICM" no CD. 
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Transferir ficheiros a partir da World Wide Web 

Para transferir a versao mais recente dos ficheiros INF e ICM a 
partir do Web site de assistencia tecnica da HP: 

1. Consulte: http://www.hp.com/support 

Seleccione o pais/regiao. 

2. Siga as ligacoes para obter as paginas de assistencia do 
monitor. 

3. Verifique se o sistema esta em conformidade com os 
requisites. 

4. Transfira o software de acordo com as instrucoes. 

Utilizar a funcao de regulacao automatica 

Pode facilmente optimizar o desempenho do ecra da entrada 
VGA utilizando o botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) do 
monitor e o software padrao de regulacao automatica no CD 
fornecido. 

Nao efectue este procedimento se o monitor utilizar uma entrada 
DVI (apenas nos modelos seleccionados). Se o monitor utilizar 
uma entrada (VGA) analogica, este procedimento pode corrigir as 
seguintes condicoes de qualidade da imagem: 

■ Focagem pouco nitida ou indistinta 

■ Efeitos de sombra, fantasma ou riscas 

■ Barras verticals esbatidas 

■ Linhas de interference na horizontal 

■ Imagem nao centrada 
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Para utilizar a funcao de regulapao automatical 

1. Deixe o monitor aquecer durante 20 minutos antes de efectuar 
as regulapoes. 

2. Carregue no botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor. 

□ Tambem pode carregar no botao Menu e depois 
seleccionar Auto Adjustment (regulacao 
automatical no OSD Main Menu (menu principal do 
OSD). Consulte "Regular as definicoes do monitor" neste 
capitulo. 

O Se o resultado nao for satisfatorio, continue o 
procedimento. 

3. Introduza o CD na unidade de CD do computador. Aparece o 
menu do CD. 

4. Seleccione Abrir Software Auto-Adjustment. 

5. Aparece o padrao de teste de configurapao. 



Padrao de teste de configuracao de regulagao automatica 

6. Carregue no botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor para obter uma imagem estavel e centrada. 
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Componentes do painel frontal 

Os botoes do monitor estao localizados na parte lateral do painel 
frontal. 
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Botoes do painel frontal no monitor f 


4-6 


Manual do utilizador 









































Utilizar o monitor 


Opcao Controlo 

Funcao 


A 

Menu 

Menu OSD activo 

OSD inactivo 


(visualizacao 
no ecra) 

O botao fecha o OSD. 
(Tambem fecha os ecras 
de definicao no menu 
OSD.) 

O botao abre o OSD. 

B 

monitor vs: 

Menu OSD activo 

OSD inactivo 


4 )/+ 

O botao permite fazer 

monitor vs: 


(Aumentar 

procuras para cima ou 

O botao aumenta o 


vol./Mais) 

monitor f: 

Q/+ 

(DVI/Mais) 

para a direita e aumenta 
os valores das 
programacoes. 

volume dos altifalantes 
do monitor. 

monitor f: 

O botao selecciona a 
entrada de video DVI-D. 

C 

monitor vs: 

Menu OSD activo 

OSD inactivo 


4 )/- 

O botao permite fazer 

monitor vs: 


(Diminuir 

procuras para baixo ou 

O botao diminui o 


vol./Menos) 

monitor f: 

□ /- 

(VGA/Menos) 

para a esquerda e 
diminuir os valores das 
programacoes. 

volume dos altifalantes 
do monitor. 
monitor f: 

O botao selecciona a 
entrada de video VGA. 

D 

Select/Auto 

Menu OSD activo 

OSD inactivo 


O botao funciona como O botao inicia a 
a tecla Enter regulacao aufomatica, 

(Seleccionar) para que regula 

seleccionar as opcoes do automaticamente a 
ecra de definicao. visualizacao para a 

definicao ideal. 
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Opcao Controlo 

Funcao 

■D 

LU 

Botao de alimentacao Indicador luminoso de 

Liga o monitor e coloca-o alimentacao 
em modo de espera Totalmente operacional: 

(modo de suspensao). azul 

Modo de suspensao: 
ambar 

F o 

(tomada para 
auscultadores) 

Quando os auscultadores estao ligados, nao se 
ouve o som dos altifalantes do monitor. 

So monitor vs: liga os auscultadores ao monitor. 
Monitor f: a tomada para auscultadores encontra-se 
no altifalante direito. 
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Utilizar a visualizacao no ecra 

* 

1. Se o monitor ainda nao estiver ligado, carregue no botao de 
alimentacao (E) para liga-lo. 

2. Para aceder ao menu OSD, carregue no botao Menu (A). 
Aparece o Main Menu (menu principal) do OSD. 


Menu principal 
Brightness (luminosidade) 
Contrast (contraste) 

Auto-Adjustment* 
(regulacao automatical 
Volume ** 

Advanced Menu 
(Menu Avancadas) 

Exit (sair) 


*A regulacao automatica so aparece para ligacoes VGA 
(analogico). 

** Volume so aparece para monitores vs. 

3. Para aceder ao Advanced OSD Menu (Menu Avancadas do 
OSD), carregue novamente no botao Menu. Aparece o OSD 
Advanced menu (Menu Avancadas do OSD). Para obter mais 
informacoes, consulte a seccao seguinte. 
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4 . Para percorrer os menus Main (Principal) ou Advanced 
(Avancadas) do OSD, carregue no botao + (Mais) (B) 
no painel frontal do monitor para ir para cima ou no 

botao - (Menos) (C) para ir para baixo. De seguida, carregue 
no botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) (D) para seleccionar 
a funcao realcada. 

O O menu desloca-se para cima se mover o cursor para a 
parte inferior das seleccoes. O menu desloca-se para 
baixo se mover o cursor para a parte superior das 
seleccoes. 

5. Para dimensionar urn item seleccionado, carregue nos botoes 
+ ou 

6. Seleccione Save and Return (guardar e voltar). 

O Se nao quiser guardar a definicao, seleccione Cancel 
(cancelar) no Advanced Menu (Menu Avancadas) ou 
Exit (sair) no Main Menu (menu principal). 

7. Carregue no botao Menu para sair do OSD. 



Se nao tocar nos botoes durante 30 segundos (predefinicao) 
quando estiver a visualizar urn menu, serao repostas as definicoes 
anteriores das regulacoes, excepto a luminosidade e o contraste; 
de seguida, o menu fecha. 
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Regular as definicoes do monitor 

As regulacoes do ecra sao definidas nos menus OSD. Estao 
disponiveis dois menus OSD: 

■ Menu principal 

■ Menu Advanced (Menu Avancadas) 

Menu principal 

Para aceder ao Menu principal, carregue no botao Menu no 
monitor. Aparece Main Menu Level 1 (nivel 1 do menu principal). 

A tabela que se segue descreve as seleccoes e niveis do Main 
Menu (menu principal). 


Menu principal 


Nivel 1 do menu 

Nivel 2 do menu 

Brightness (luminosidade) 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

Contrast (contraste) 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

Regulacao automatica* (apenas 
analogico) 

Volume** 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

Advanced Menu (Menu Avancadas) 

Exit (sair) 


*A requlacao automatica so aparece para liqacoes VGA 
(analogico). 

** Volume so aparece para os monitores vs. 
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OSD do menu Avancadas 

Para aceder ao Advanced Menu OSD (OSD do menu 
Avancadas), carregue novamente no botao Menu (duas vezes) ou 
seleccione Advanced Menu (Menu Avancadas) no Main 
Menu (menu principal). Aparece o nivel 1 do Advanced Menu 
(Menu Avancadas). 

Depois de seleccionar Advanced Menu (Menu Avancadas) no 
Main Menu (menu principal), o Advanced Menu (Menu 
Avancadas) fica predefinido quando ligar novamente o monitor, 
ate ser seleccionado Main Menu (menu principal) ou aplicada a 
funcao Reposicao dos valores predefinidos. 


A opcao Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas) tern 
tres niveis e pode ser visualizada num dos idiomas disponiveis. A 
tabela que se segue descreve as seleccoes, niveis e predefinicoes 
do Advanced Menu (Menu Avancadas). 


Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas) 


Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Predefinicoes 

Brightness 

(luminosidade) 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

90 

Contrast (contraste) Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

80 

Image Control 
(controlo de 
imagem) 

(apenas analogico) 

Auto-Adjustment , 

(regulacao 

automatical 

Mensagem 
"Adjusting" (regular) 


Horizontal Position Adjustment Scale 
(posicao horizontal) (dimensionamento) 


Vertical Position Adjustment Scale 

(posicao vertical) (dimensionamento) 

Clock (relogio) Adjustment Scale 

(dimensionamento) 

Clock Phase (fase Adjustment Scale 

do relogio) (dimensionamento) 
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Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas) (Continuacao) 


Nivel 1 Nivel 2 

Nivel 3 Predefinicoes 

Cancelar 


Save and Return 
(guardar e voltar) 


Volume Adj Scale 

(so monitor vs) (dimensionamento) 

50 

Cor 9300 K 


6500 K 

6500 K 

Custom Color (cor 
personalizada) 

Custom Color 

Adjustment 
(regulacao da cor 
personalizada) 

SRGB 


Cancelar 


Save and Return 
(guardar e voltar) 


Language (idioma) Deutsch 


Chines simplificado 


English 

English 

Espanol 


Francois 


Italiano 


Nederlands 


Cancelar 


Save and Return 
(guardar e voltar) 



Management Power Saver On/Off Selection On (ligado) 

(gestao) (poupanca de (ligar/desligar 

energia) seleccao) 
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Advanced Menu OSD (OSD do 

menu Avancadas) (Continuacao) 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Predefinicoes 


Power On Recall 
(potencia de 
reactivacao) 

On/Off Selection 

(ligar/desligar 

seleccao) 

On (ligado) 


Mode Display 
(visualizacao do 
modo) 

On/Off Selection 

(ligar/desligar 

seleccao) 

Off (desligado) 


Visualizacao do On/Off Selection 

estado do indicador (ligar/desligar 
de alimentacao seleccao) 

ligado 

On (ligado) 


Sleep Timer 

(temporizador 

sleep) 

Menu de definicao 
do temporizador 

Off (desligado) 


Entrada de video 
predefinida* 
(*apenas nos 
modelos 

seleccionados do 
monitor f) 

• Analoqico: 

VGA 

• Digital: DVI* 

DVI* 


Basic Menu (Menu 
Basicas) 


Main (Basic) 
(Principal - 
Basicas) 

Cancelar 

Save and Return 
(guardar e voltar) 

OSD Control 
(controlo OSD) 

Horizontal Position Adjustment Scale 
(posicao horizontal) (dimensionamento) 

50 


Vertical Position 
(posicao vertical) 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

50 


OSD Timeout 
(tempo limite 
do OSD) 

Adjustment Scale 
(dimensionamento) 

30 Seconds 
(30 segundos) 

Cancelar 
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Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas) (Continuacao) 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Predefinicoes 


Save and Return 
(guardar e voltar) 


Informacoes Definicoes actuais 


Definicoes 

recomendadas 


Serial Number 
(numero de serie) 


Total de horas 


Horas de 
retroiluminacao 


Exit (sair) 


Factory Reset Yes (sim) 

(reposicao dos 

valores 

predefinidos) 


No (nao) 


Exit (sair) 
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Seleccionar os conectores de entrada 
de video 

Os dois conectores de entrada sao: 

■ Conector VGA (analogico) 

■ Conector DVI-D (digital) (monitor f, apenas nos modelos 
seleccionados) 

O monitor determina automaticamente quais sao as entradas que 
tern sinais de video validos e mostra a imagem. A entrada de 
video pode ser seleccionada manualmente atraves da funcao 
de OSD ou utilizando os botoes do monitor, carregando no 
botao - (Menos) para a entrada VGA ou no botao + (Mais) 
para a entrada DVI. 



CUIDADO: Se o monitor ficar ligado com a mesma imagem 
durante muito tempo, pode ocorrer o efeito de fixacao de imagem. 
Para evitar a fixacao de imagem no ecra do monitor, e necessario 
utilizar sempre uma proteccao de ecra ou entao desligar o monitor 
se nao o utilizar durante um periodo de tempo prolongado. 
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Identificar condicoes do monitor 

Aparecem mensagens especiais no ecra do monitor para as 
seguintes condicoes do monitor: 

■ Input Signal Out of Range (sinal de entrada fora do 
intervalo) — indica que o monitor nao suporta o sinal de 
entrada de video, porque a resolucao ou a taxa de 
actualizacao estao definidas para urn valor superior ao 
suportado pelo monitor. 

Defina a resolucao e a taxa de actualizacao para o valor 
mostrado. Reinicie o computador para que as novas 
definicoes sejam implementadas. 

■ Monitor Going to Sleep (suspensao do monitor) — 

indica que o ecra esta a entrar no modo de suspensao. Os 
altifalantes desligam-se no modo de suspensao. 

■ Check Video Cable (verificar cabo de video) — indica 
que urn cabo de entrada de video nao esta ligado 
correctamente ao computador ou ao monitor. 

■ OSD Lock (bloqueio OSD) — pode activar ou desactivar o 
OSD, mantendo premido o botao Menu no painel frontal 
durante 10 segundos. Se o OSD estiver bloqueado, aparece 
a mensagem de aviso "OSD Lock" (bloqueio OSD) durante 

10 segundos. 

O Se o OSD estiver bloqueado, mantenha premido o botao 
Menu durante 10 segundos para desbloquea-lo. 

O Se o OSD estiver desbloqueado, mantenha premido o 
botao Menu durante 10 segundos para bloquea-lo. 

■ No Input Signal (sem entrada de sinal) — indica que o 
monitor nao esta a receber urn sinal de video do computador 
no(s) conector(es) de entrada de video do monitor. Verifique 
se o computador ou a fonte do sinal de entrada estao 
desligados ou no modo de poupanca de energia. 

■ Auto Adjustment is in Progress (regulacao 
automatica em curso) — indica que a funcao Auto 
Adjustment (regulacao automatica) esta activa. Consulte 
"Regular qualidade do ecra" neste capitulo. 
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Regular qualidade do ecra 

A funcionalidade auto-adjustment (regulacao automatical 
sintoniza automaticamente a qualidade da imagem relativamente 
ao formato de visualizacao, posicao, relogio e fase sempre que 
aparece urn novo modo de video. Para efectuar regulacoes mais 
precisas de entrada analogica (VGA), execute o software 
Auto-Adjust no CD. Consulte "Utilizar a funcao de regulacao 
automatica" neste capitulo. 

Se quiser melhorar a qualidade da imagem, utilize os controlos 
Clock (relogio) e Phase (fase) do monitor para melhorar a 
imagem. Consulte "Optimizar video analogico" neste capitulo. 

Optimizar video analogico 

Este monitor contem urn circuito avancado que permite ao monitor 
funcionar como urn monitor analogico normal. Para melhorar a 
qualidade da imagem analogica, pode regular dois controlos no 
Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas): 

■ Clock (relogio) — aumenta ou diminui o valor para minimizar 
o numero de faixas ou barras verticals no fundo do ecra. 

■ Clock Phase (fase de relogio) — aumenta ou diminui o valor 
para minimizar a distorcao ou oscilacoes da imagem. 

So deve utilizar estes controlos se a funcao de regulacao 
automatica nao fornecer uma imagem de monitor satisfatoria no 
modo analogico. 

Para obter os melhores resultados: 

1. Deixe o monitor aquecer durante 20 minutos antes de efectuar 
as regulacoes. 

2. Abra a aplicacao padrao de regulacao fornecida com o CD. 

3. Va para o Advanced Menu OSD (OSD do menu Avancadas); 
seleccione Image Control (controlo de imagem). 
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4 . Defina primeiro Relogio principal correctamente, pois as 
definicoes Fase de relogio dependem da definicao Relogio 
principal. 

□ Quando regular os valores Clock (relogio) e Clock Phase 
(fase de relogio), se a imagem do monitor ficar distorcida, 
continue a regular os valores ate a distorcao desaparecer. 

Para repor as predefinicoes, va para Advanced Menu OSD (OSD 
do menu Avancadas), seleccione Factory Reset (reposicao 
dos valores predefinidos) e seleccione Yes (sim). 

Entrar nos modos de utilizador 

Se nao utilizar urn modo predefinido ou urn adaptador de graficos 
standard, o sinal de controlador de video pode pedir para 
introduzir urn modo de utilizador personalizado. Neste caso, 
pode ser necessario criar urn modo de utilizador. O OSD pode ser 
utilizado para: 

■ Criar urn modo definido pelo utilizador com parametros de 
ecra de monitor personalizados. 

■ Ajustar novamente os parametros de urn modo de utilizador. 

■ Guarda-los na memoria. O monitor guarda automaticamente 
a nova definicao e depois reconhece o novo modo, tal como 
se fosse urn modo predefinido. 

Pode introduzir e guardar dez modos de utilizador, alem dos 
modos predefinidos (consulte a tabela "Modos de entrada de 
video instalados de fabrica" no Anexo B). 
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FuncionaSidade de poupanca de 
energia 

Quando o monitor esta no modo normal de funcionamento, o 
indicador luminoso de alimentacao esta a azul e o monitor 
utiliza uma potencia de watts normal. Para obter informacoes 
sobre a utilizacao de energia, consulte "Especificacoes tecnicas" 
(Anexo B). 

O monitor tambem suporta urn modo de poupanca de energia 
que e controlado pelo computador. Quando o monitor esta no 
estado de alimentacao reduzida, o ecra do monitor fica a branco, 
a retroiluminacao desliga-se e o indicador luminoso de 
alimentacao fica a ambar. O monitor utiliza o minimo de energia. 
Quando e activado, o monitor demora alguns segundos a 
aquecer antes de voltar ao modo de funcionamento normal. 

O estado de alimentacao reduzida do modo de poupanca de 
energia e activado se o monitor nao detector nem o sinal de 
sincronizacao horizontal nem o sinal de sincronizacao vertical. 

A funcionalidade Power Saver (poupanca de energia) tern de ser 
activada no PC para que esta opcao funcione. 

Para obter informacoes sobre como definir as funcionalidades de 
poupanca de energia (tambem conhecidas como funcionalidades 
de gestao de energia), consulte a documentacao do computador. 



A funcionalidade de poupanca de energia so funciona se o 
monitor estiver ligado a computadores que a suportem. 
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Resolucao de problemas 


Resolver problemas comuns 

A seguinte tabela apresenta eventuais problemas, a possivel 
causa de cada problema e as solucoes recomendadas. 


Problema 

Possivel causa 

Solucao 

O ecra esta em 
branco. 

O cabo de alimentacao 
esta desligado. 

Ligue o cabo de 
alimentacao. 


O botao de alimentacao 
esta desligado. 

Ligue o aparelho. 


O cabo de video esta 
ligado incorrectamente. 

Ligue o cabo de video 
correctamente. Consulte 
"Instalar o monitor" 

(capitulo 3) para mais 
informacoes. 


O utilitario do ecra em 
branco esta activo. 

Carregue numa tecla no 
teclado ou mova o rato 
para desligar o utilitario do 
ecra em branco. 

A imagem aparece 
desfocada, sem 
definicao 
ou demasiado 

escura. 

A luminosidade e o 
contraste sao 
demasiado baixos. 

Carregue no botao 
Select/Auto 
(Seleccionar/Auto) no 
painel frontal do monitor. 

Se isto nao melhorar a 
imagem, carregue no botao 
Menu para abrir o Basic 

OSD Menu (OSD do menu 
Basico) e regule a 
luminosidade e o contraste 
conforme necessario. 


Manual do utilizador 


A-l 







Resolucao de problemas 



Problema 

Possivel causa 

Solucao 

A imagem nao esta 
centrada. 

Pode ter de regular a 
posicao. 

Carregue no botao Menu 
para aceder ao menu OSD. 
Seleccione Image Control 
(Controlo de imagem)/ 
Horizontal Position 
(Posicao horizontal) ou 
Vertical Position 
(Posicao vertical) para 
regular a posicao horizontal 
ou vertical da imagem. 

"No Connection, 
Check Signal Cable" 
(Sem ligacao, 
verifique o cabo 
de sinal) aparece 
no ecra. 

O cabo de video do 
monitor esta desligado. 

Ligue o cabo de video do 
monitor ao conector VGA 
no computador ou ligue o 
cabo de sinal DVI-D (nao 
fornecido) (apenas nos 
modelos seleccionados do 
monitor f) ao conector DVI 
no computador. Antes de 
ligar o cabo de video, 
certifique-se de que o 
computador esta desligado. 

"Fora do intervalo." 

A resolucao de imagem 
e a taxa de 
actualizacao estao 
programadas para urn 
valor superior ao 
suportado pelo monitor. 

Reinicie o computador e 
entre no modo de 
seguranca. Altere as 
programacoes para uma 
programacao suportada 
(consulte a tabela em 
"Modos de video 
predefinidos" no Anexo B). 
Reinicie o computador para 
que as novas programacoes 
sejam implementadas. 
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Utilizer a World Wide Web 

Antes de contactor o servico de assistencia a clientes, consulte a 
assistencia tecnica da HP em: http://www.hp.com/support 

Seleccione o pais/regiao pretendido e depois siga as ligacoes 
para obter a pagina de assistencia para monitores. 
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Instrucoes para chamar a assistencia 
tecnica 

Se nao conseguir resolver um problema utilizando as sugestoes de 
resolucao de problemas nesta seccao, pode ser necessario 
contactor a assistencia tecnica. Para obter informacoes do 
contacto de assistencia tecnica, consulte a documentacao 
impressa incluida com o monitor. Verifique se tern os seguintes 
dados disponiveis quando fizer a chamada: 

■ Numero do modelo do monitor (localizado numa etiqueta na 
parte de tras do monitor) 

■ Numero de serie do monitor (localizado numa etiqueta na 
parte de tras do monitor) 

■ Data de compra na factura 

■ Condicoes em que ocorreu o problema 

■ Mensagens de erro recebidas 

■ Configuracao do hardware 

■ Nome e versao do hardware e software utilizados 

Localizar a etiqueta de identificacao 

A etiqueta de identificacao no monitor indica o numero de pecas 
sobresselentes, o numero do produto e o numero de serie. Estes 
numeros podem ser necessarios quando entrar em contacto com a 
HP sobre o modelo do monitor. 

Localize a etiqueta de identificacao do monitor na parte de tras. 
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Especificacoes tecnicas 


Todas as especificacoes de desempenho sao fornecidas por fabricantes 
de componentes. As especificacoes de desempenho representam as mais 
elevadas especificacoes de todas as especificacoes normais dos 
fabricantes de componentes da HP no que diz respeito ao desempenho, 
podendo o desempenho real ser muito elevado ou reduzido. 

Monitores LCD vs da HP 


Monitor LCD vs da HP 

Tipo de visor 

vsl 5 da HP: 

TFT LCD Active Matrix 

15 polegadas 

38,1 cm 


vsl7 da HP: 

17 polegadas 

43,2 cm 


vsl 9 da HP: 

19 polegadas 

48,3 cm 

Tamanho da 

imagem 




vsl5 da HP: 

15 polegadas na 
diagonal 

38,1 cm 


vsl 7 da HP: 

17 polegadas na 
diagonal 

43,2 cm 


vsl 9 da HP: 

19 polegadas na 
diagonal 

48,3 cm 

Inclinacao 


O 

O 

CO 

o 

o 

LO 

1 


Proteccao do monitor 

Polarizador anti-reflexo 

com revestimento duro 
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Monitor LCD vs da HP (Continuacao) 


Peso maximo (sem embalagem) 



vsl 5 da HP 

7,3 lb. 

3,3 kg 

vsl7 da HP 

10,14 lb. 

4,6 kg 

vsl 9 da HP 

11,7 lb. 

5,3 kg 

Dimensoes (incluindo a base) 

Altura x Largura x 

Altura x Largura x 


Profundidade 

Profundidade 

vsl5 da HP 

1 3,6 x 13,7x7,5 
polegadas 

345 x 347 x 1 89 mm 

vsl 7 da HP 

15,4 x 15x8,1 
polegadas 

391 x 381 x 204 mm 

vsl 9 da HP 

16,7x 16,8 x 8,1 
polegadas 

424 x 426 x 204 mm 

Resolucao grafica maxima 



vsl5 da HP 

Modo analogico de 1 024 x 768 (75 Hz) 

vsl 7 da HP 

Modo analogico de 1 280 x 1024 (80 Hz) 

vsl 9 da HP 

Modo analogico de 1 280 x 1024 (80 Hz) 

Modo de texto 

720 x 400 


Distancia entre pontos 



vsl5 da HP 

0,297 x 0,297 mm 


vsl 7 da HP 

0,264 x 0,264 mm 


vsl 9 da HP 

0,294 x 0,294 mm 


Frequencia horizontal 
(modo analogico) 



vsl5 da HP 

30 a 60 kHz 


vsl 7 da HP 

30 a 83 kHz 


vsl 9 da HP 

30 a 83 kHz 


Taxa de actualizacao vertical 
(modo analogico) 

50 a 76 Hz 
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Monitor LCD vs da HP (Continuacao) 

Requisitos ambientais 
Temperatura: 

Temperatura de funcionamento 
Temperatura de nao 
funcionamento 

41 a 95° F 

-4 a 140° F 

5 a 35° C 

-20 a 60° C 

Humidade relativa 

20% a 80% 


Fonte de alimentacao 

100-240VV 50/60 Hz 

Consumo de energia 

vsl 5 da HP 

<26 watts normal 


vsl7 da HP 

<45 watts normal 


vsl 9 da HP 

<50 watts normal 


Consumo de energia no modo 
Sleep 

vsl5 da HP 

<2 watts normal 


vsl 7 da HP 

<2 watts normal 


vsl 9 da HP 

<2 watts normal 


Terminals de entrada 

Conector VGA do 
tipo D de 1 5 pinos 

Cabo analogico 
incluldo 
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Monitores LCD f da HP 


Monitor LCD f da HP 


Tipo de visor TFT LCD Active Matrix 


f 1 705 da HP: 17 polegadas 

43,2 cm 

fl905 daHP: 19 polegadas 

48,3 cm 

Tamanho da imagem 


f 1 705 da HP: 17 polegadas na 

43,2 cm 

diagonal 


f 1 905 da HP: 19 polegadas na 

48,3 cm 

diagonal 


Inclinacao -5° a 35° 

Proteccao do monitor Polarizador anti-reflexo 

com revestimento duro 

Peso maximo (sem embalagem) 


f 1705 da HP: 13 lbs. 

5,9 kg 

f 1905 da HP: 15,4 lbs. 

7 kg 

Dimensoes (incluindo a base) Altura x Largura x 

Altura x Largura x 

Profundidade 

Profundidade 

f 1705: 17,7 x 14,9 x 10 

445 x 379 x 253 mm 

polegadas 


(altura minima) (15 polegadas) 

(381 mm) 

f 1705: 18,5 x 16,7x 10,5 

471 x 425 x257 mm 

polegadas 


(altura minima) (13,7 polegadas) 

(348 mm) 


Resolucao grafica maxima Modos analogico e digital 1280 x 1024 

(75 Hz) 


Modo de texto 720 x 400 


Distancia entre pontos 

f 1705 da HP: 0,264 x 0,264 mm 
f 1905 da HP: 0,294 x 0,294 mm 
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Monitor LCD f da HP (Continuacao) 


Frequencia horizontal 
(modo analogico) 

30 a 83 kHz 


Taxa de actualizacao vertical 
(modo analogico) 

50 a 76 Hz 


Requisitos ambientais 
Temperatura: 

Temperatura de funcionamento 
Temperatura de nao 
funcionamento 

41 a 95° F 

-4 a 140° F 

5 a 35° C 

-20 a 60° C 

Humidade relativa 

20% a 80% 


Fonte de alimentacao 

100-240V%, 50/60 Hz 

Consumo de energia 

<70 watts normal 


Consumo de energia no modo 
Sleep 

<2 watts normal 


Terminals de entrada 

Conector VGA do 
tipo D de 15 pinos 
Conector DVI-D 
(apenas nos modelos 
seleccionados) 

Cabo analogico 
inclufdo 

Cabo DVI-D nao 
inclufdo 
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Modos de video predefinidos 

Este monitor reconhece automaticamente muitos modos de entrada 
de video predefinidos que aparecem devidamente centrados e 
com o formato correcto no ecra. Os modos que se seguem vem 
instalados de fabrica e sao as resolucoes de visualizacao 
normalmente mais utilizadas: 

■ O modelo vsl5 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 11 

■ O modelo vsl 7 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 15 

■ O modelo vsl 9 da HP suporta modos predefinidos de 1 a 15 

■ O modelo fl 705 da HP suporta modos predefinidos 
de 1 a 15 

■ O modelo fl 905 da HP suporta modos predefinidos 
de 1 a 15 


Modos de entrada de video instalados de fabrica 


Predefinicoes 

Formato de 
pixels 

Frequencia 
horizontal (kHz) 

Frequencia 
vertical (Hz) 

1 

640 x 480 

31.5 

60.0 

2 

640 x 480 

37.9 

72.0 

3 

640 x 480 

37.5 

75.0 

4 

720 x 400 

31.5 

70.0 

5 

800 x 600 

37.9 

60.0 

6 

800 x 600 

48.1 

72.0 

7 

800 x 600 

46.9 

75.0 

8 

832 x624 

49.7 

75.0 

9 

1024x768 

48.4 

60.0 
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Modos de entrada de video instalados de fabrica 


Predefinicoes 

Formato de 
pixels 

Frequencia 
horizontal (kHz) 

Frequencia 
vertical (Hz) 

10 

1024x768 

56.5 

70.0 

11 

1024x768 

60.0 

75.0 

12* 

1 152 x 870 

68.7 

75.6 

13* 

1152x900 

71.7 

76.0 

14* 

1280 x 1024 

63.9 

60.0 

15* 

1280 x 1024 

80.0 

75.0 


*Predefinicao nao suportada pelo monitor vs 15 da HP. 
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Qualidade do monitor LCD e politico 
de pixels 

O monitor LCD da HP utiliza uma tecnologia de alta precisao, 
fabricada de acordo com os padroes mais elevados para garantir 
urn desempenho sem problemas. Contudo, o monitor pode ter 
algumas imperfeicoes, tais como pontos escuros ou pontos 
brilhantes pequenos. Isto e uma caracteristica comum a todos os 
visores LCD utilizados em produtos fornecidos pelos fornecedores 
e nao e especifico do monitor LCD da HP. Estas imperfeicoes sao 
provocadas por urn ou mais pixels ou sub-pixels defeituosos. 

■ Urn pixel e constituido por urn sub-pixel vermelho, urn verde e 
urn azul. 

■ Urn pixel defeituoso esta sempre ligado (urn ponto brilhante 
num fundo escuro) ou esta sempre desligado (urn ponto escuro 
num fundo claro). O primeiro e o mais visivel dos dois. 

■ Urn sub-pixel defeituoso (defeito de pontos) e menos visivel do 
que urn pixel completamente defeituoso, e pequeno e so pode 
ser visto num determinado tipo de fundo. 

O monitor LCD da HP tern: 

■ Menos de 5 pontos defeituosos 

■ 0 pixels defeituosos 

■ 3 sub-pixels brilhantes defeituosos (maximo) 

■ 5 sub-pixels escuros defeituosos (maximo) 

Para localizar os pixels defeituosos, o monitor deve ser 
visualizado em condicoes de funcionamento normais e no modo 
de funcionamento normal a uma taxa de actualizacao e resolucao 
suportada e a uma distancia de cerca de 50 cm (1 6 polegadas). 

A HP espera que, com o tempo, a industria continue a aperfeicoar 
a sua capacidade para produzir monitores com menos 
imperfeicoes e ajustara as directrizes a medida que forem 
introduzidos melhoramentos. 
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Requisitos do cabo de alimentacao 

A fonte de alimentacao do monitor e fornecida com a 
funcionalidade Automatic Line Switching (ALS - comutacao 
automatica de linha). Esta funcionalidade permite que o 
computador funcione com tensoes de entrada entre 100—1 20V'v 
ou 200-240V%. 

O conjunto de cabos de alimentacao (cabo flexivel ou ficha para 
ligacao a tomada de parede) recebido com o monitor satisfaz os 
requisitos de utilizacao no pais/regiao onde adquiriu o 
equipamento. 

Se necessitar de obter urn cabo de alimentacao destinado a ser 
utilizado noutro pais/regiao, devera adquirir o cabo de 
alimentacao aprovado para utilizacao nesse pais/regiao. 

O cabo de alimentacao deve ser o adequado para o produto e 
deve estar em conformidade com a tensao e corrente indicadas na 
etiqueta de classificacoes electricas do produto. As classificacoes 
de tensao e corrente do cabo devem ser superiores as 
classificacoes indicadas para o produto. Alem disso, a area de 
seccao transversal do fio deve ter no minimo 0,75 mm 2 
ou 1 8AWG e o comprimento do cabo deve ser entre 4,94 pes 
(1,5 m) e 12 pes (3,6 m). Caso tenha duvidas relacionadas com 
o tipo de cabo de alimentacao a utilizar, contacte o fornecedor 
de assistencia autorizado da HP. 

O cabo de alimentacao deve ser colocado para que nao seja 
pisado nem perfurado por objectos colocados sobre ou junto 
a este. Deve-se prestar-se especial atencao a ficha, a tomada 
electrica e ao ponto em que o cabo sai do produto. 
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Especificacoes tecnicas 
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Avisos da entidade reguladora 


Aviso da Federal 
Communications Commission 
(Comissao de comunicacoes 
federais) 

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os 
limites para urn dispositivo digital da Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Normas FCC. Estes limites sao concebidos para 
fornecer uma proteccao razoavel contra interferencias nocivas 
numa instalacao domestica. Este equipamento gera, utiliza e pode 
emitir energia de radiofrequencia e, se nao for instalado e 
utilizado de acordo com as instrucoes, pode provocar 
interferencias prejudiciais as comunicacoes por radio. No 
entanto, nao existe qualquer garantia de que as interferencias nao 
ocorrerao numa instalacao especifica. Se este equipamento 
provocar interferencias prejudicais a recepcao de radio ou 
televisao, o que pode ser determinado desligando e ligando o 
equipamento, o utilizador e incentivado a tentar corrigir a 
interference atraves de uma ou mais das medidas seguintes: 

■ Reoriente ou reinstale a antena receptora. 

■ Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor. 

■ Ligue o equipamento a uma tomada de parede num circuito 
diferente daquele ao qual esta ligado o receptor. 

■ Consulte o revendedor ou urn tecnico especialista de radio e 
televisao para obter ajuda. 
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Avisos da entidade reguladora 


Modificacoes 

* 

A FCC exige que o utilizador seja notificado do facto de 
quaisquer alteracoes ou modificacoes introduzidas no dispositivo 
que nao sejam aprovadas explicitamente pela Hewlett-Packard 
Company poderem invalidar a autorizacao do utilizador para 
utilizar o equipamento. 

Cabos 

As ligacoes a este dispositivo devem ser efectuadas com 
cabos blindados que tenham tampas de conectores RFI/EMI 
metalicas para manter a conformidade com os Regulamentos 
e Normas FCC. 
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Avisos da entidade reguladora 


Dedaracao de conformidade 

* 

para produtos marcados com o 
logotipo FCC, 

apenas nos Estados Unidos 

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das 
Regras FCC. A utilizacao esta sujeita as duas condicoes seguintes: 

(1) este dispositivo pode nao causar interferencias prejudiciais e 

(2) este dispositivo tern de aceitar qualquer interference recebida, 
incluindo interferencias que possam causar urn funcionamento 
indesejado. 

Para perguntas relacionadas com o produto, contacte: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligue o numero 

1-800-652-6672 

Para questoes relacionadas com esta dedaracao FCC, contacte: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligue o numero 

1-281-514-3333 

Para identificar este produto, consulte o numero de peca, serie ou 
modelo do produto. 
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Avisos da entidade reguladora 


Aviso para o Canada 

Este aparelho digital de classe B preenche todos os requisitos da 
Regulamentacao canadiana relativa a equipamentos que causam 
interferencias. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Aviso europeu 

Os produtos que apresentem a marca CE estao em conformidade 
com a Directiva EMC (89/336/EEC) e a Directiva de baixa 
tensao (73/23/EEC) emitidas pela Comissao da Comunidade 
Europeia. 

A conformidade com estas directivas implica a conformidade com 
as seguintes Normas Europeias (sao indicadas entre parentesis as 
normas internacionais equivalentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) — Interferencias electromagneticas 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - Imunidade 
electromagnetica 

■ EN61 000-3-2 (IEC61 000-3-2) — Harmonia da linha de 
alimentacao 

■ EN61 000-3-3 (IEC61 000-3-3) — Oscilacoes da linha de 
alimentacao 

■ EN60950 (IEC60950) — Seguranca do produto 
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Avisos da entidade reguladora 


Aviso para o Japao 
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Conformidade com o programa EPA 
Energy Star 



ENERGY STAR 

Os produtos com o logotipo ENERGY STAR® na embalagem estao 
qualificados de acordo com as directivas ENERGY STAR da 
Agenda de protecpao ambiental dos EUA, no que se refere a 
eficiencia energetica. 

Os produtos portadores da etiqueta ENERGY STAR foram 
concebidos para utilizarem menos energia, ajudam-no a poupar 
dinheiro nas contas de utilitarios e contribuem para a preservacao 
do ambiente. 

ENERGY STAR® e uma marca registada do governo dos Estados 
Unidos. 
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Avisos da entidade reguladora 


Programa de recidagem da HP 

A HP dispoe de programas de reciclagem de hardware da HP e 
de outros fabricantes em varias areas geograficas. 

As condicoes e a disponibilidade destes programas variam de 
acordo com a area geografica, consoante a legislacao e as 
necessidades dos clientes. Para mais informacoes sobre o 
programa de reciclagem da HP, consulte o Web site da HP: 

http://www.hp.com/recycle 
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